[image: image5.jpg]Grupul German GEALAN  Tel: +40 21 404 27 00 Reg. Com. J40/768/1997 CUl 9141046

GEALAN ROMANIA Fax: +40 21 318 23 02 Capital Social 2.400.000 lei Cont (LEI) RO 66INGB0001000166788911
B-dul luliu Maniu 612-614  e-mail: office@gealan.ro ING BANK Bucuresti Cont (USD) RO63INGB0001000166784018
Sector 6, Bucuresti www.gealan.ro Swift INGBROBU Cont (EURO) RO58INGB0001000166780713

GEALAN Romania este certificata in sistemul de management integrat conform cerintelor TUV Thiiringen: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.






Contact Gealan:                                                                               

021 404 27 00                                                          
office@gealan.ro                                                                          

www.gealan.ro       

http://www.gealan.ro/blog/
http://twitter.com/gealanro
http://www.facebook.com/DiscutiiLaFereastra
Specialiştii Gealan: ventilarea insuficientă a încăperilor şi umezeala ridicată, cauze ale apariţiei mucegaiului
GEALAN, liderul pieţei locale de profile din PVC pentru ferestre şi uşi, vă oferă câteva recomandări despre importanţa şi modalităţile de aerisire a locuinţei, fiind un factor esenţial de prevenire a  condensului şi mucegaiului. Specialiştii companiei atrag atenţia asupra necesităţii aerisirii mai frecvente la locuinţele dotate cu tâmplărie termoizolantă. Datorită sistemelor actuale de etanşare ultra-performante, acestea sunt proiectate să diminueze la maximum infiltraţiile de aer rece, fără a mai permite un schimb natural al aerului din încăpere, aşa cum se întâmplă la tâmplăria veche neetanşă. 
Deschidem fereastra pentru a împrospăta aerul, dar şi pentru a elimina umezeala, cei doi factori, ventilarea şi menţinerea în cote a umiditatăţii interioare, fiind strâns corelaţi în procesul de evitare a condensului. Deoarece condensul este specific sezonului rece, încălzirea interioară corespunzatoare joacă de asemenea un rol foarte important. O încalzire a locuinţei sub 20ºC, considerată temperatura conventională în calculele termice, poate genera o încălzire insufficientă a suprafeţelor interioare de construcţie (pereti, geamuri, colturi), pe care în condiţii de umiditate ridicată şi ventilare defectuoasă apare condensul şi mai apoi mucegaiul.

Valoarea acceptată a umidităţii într-o clădire de locuit este de maxim 50 - 60%, aceasta valoare provenind din activităţile casnice uzuale, respiraţie, baie, etc. Cel mai frecvent lucrările de renovare ca înlocuirea gresiei, zugrăveli, tencuieli cresc umiditatea la interior şi se recomandă ca după astfel de lucrări să se aerisească mai intens. De asemenea, lucrările de izolare exterioară a pereţilor neuscaţi complet precum şi refacerea întârziată a zidăriei după montajul ferestrelor menţin cantităţi semnificative de apă în pereţi, reprezentând o sursă importantă de umezeală la interior. 
Ventilarea, prin deschiderea ferestrelor pentru un interval de 5-10 minute, rămâne cel mai rapid şi eficient mod de a realiza schimbul de aer. 
Întrucât în perioadele de concediu se aeriseşte insuficient sau chiar deloc, este nevoie de o posibilitate de aerisire care să compenseze într-o anumită măsură aerisirea defectuoasă sau neglijentă. În acest sens, GEALAN a dezvoltat sistemul automat de ventilaţie GECCO (Gealan Clima Control), care se poate monta opţional la ferestre. Astfel, se asigură un schimb de aer reglat între exterior şi interior, permiţând o ventilaţie permanentă.
Tu cum îţi aeriseşti camera? 
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fig.3
Tâmplăria modernă permite deschiderea dublă a ferestrei în poziţie verticală şi orizontală, larg deschisă. Se recomandă ca aerisirea prin fante (figura 1) să aibă loc numai în sezonul cald întrucât menţinerea în stare basculată pe durate îndelungate este corelată în sezonul rece cu răcirea accentuată a camerei. În plus, din cauza răcirii puternice a pervazului ferestrei, riscul să apară apa de condens este mai ridicat. 

Cel mai eficient schimb al aerului din încăpere este aerisirea bruscă (figura 2). Cerceveaua ferestrei este deschisă complet şi schimbul de aer are loc în decurs de 4 până la 10 minute. În cazul ventilării bruste pierderile de energie sunt minime. În cazul aerisirii transversale (figura3) schimbul de aer are loc şi mai rapid. Într-un interval de 2-4 minute aerul din încapere este complet schimbat. În acest scop, toate ferestrele şi uşile trebuie deschise, astfel încât să se formeze un curent de aer.
Este foarte importantă şi aerisirea spaţiilor fără ferestre ca băi, cămări, balcoane închise, casa scării, în acest caz utilizându-se grile, ventilatoare şi alte instalaţii de ventilare. Se recomandă incalzirea acestor spatii cat mai uniform si la o temperatura cat mai apropiata posibil de cea interioara. Aerisirea prin deschiderea usii de la intrare in casa scarii este total ineficienta.
Despre GEALAN

Gealan Romania este compania care produce, de peste 16 ani, profile din PVC pentru uşile şi ferestrele din casa fiecăruia. În prezent Gealan România deţine o cotă de piaţă de aprox. 30% şi are cea mai mare notorietate în România pe piaţa ferestrelor din PVC. Compania colaborează cu circa 600 firme partenere în România pentru care livrează componentele şi tehnologia necesară producţiei de ferestre termoizolante din PVC. Printre produselele din portofoliu se regasesc rulouri, obloane şi diferite accesorii pentru ferestre şi uşi.
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